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Il processo, certificato a norme ISO 9001 si avvale dell’impiego delle più moderne 

tecnologie e di personale con elevata esperienza e competenza specialistica. Esso 

esprime la miglior tradizione manufatturiera del Made in Italy e si sviluppa in tutte le fasi 

che, dalla progettazione, si estendono alla selezione delle materie prime e delle forniture, 

fino alla realizzazione dei diversi componenti e al loro assemblaggio, per poi concludersi 

con severi test e collaudi funzionali.

Da oltre 60 anni MOSA si rivolge al mercato puntando sulle prestazioni e sull’affidabilità 

dei propri prodotti. Esperienza e impegno per l’innovazione posizionano MOSA quale 

riferimento mondiale nella progettazione e costruzione di macchine che soddisfano 

le esigenze della produzione di energia elettrica e della saldatura: gruppi elettrogeni, 

motosaldatrici e torri d’illuminazione.

M A D E  I N  I T A L Y

ORGOGLIOSAMENTE 
“MADE IN ITALY”



GAMMA
INVERTER

TECNOLOGIA INVERTER
Ancora più silenziosi, più efficienti e più leggeri rispetto ai modelli tradizionali, 
sono dotati di tecnologia Inverter che consente di erogare un’energia stabile e 
precisa idonea ad alimentare apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili 
alle variazioni di tensione e frequenza.

POWER SMART
Regola automaticamente la velocità del motore, si ha una considerevole 
riduzione del rumore, delle emissioni e risparmio di carburante.

PIÙ SICURO
grazie alla protezione da sovraccarico e arresto motore per basso 

livello olio

IDEALE
anche per ricaricare e alimentare dispositivi elettronici sensibili
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GE 2000 MI

GE 3500 MI

GE 4500 MI

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello GK 80-i
Capacità serbatoio 5 l
Potenza monofase Stand-by 2 kW / 230 V / 8.7 A
Potenza monofase PRP 1.8 kW / 230 V / 7.8 A
Peso a secco 22 Kg
Pressione acustica 65.5 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello GK 160Vi
Capacità serbatoio 8 l
Potenza monofase Stand-by 3.4 kW / 230 V / 14.8 A
Potenza monofase PRP 3.2 kW / 230 V / 13.9 A
Peso a secco 28.5 Kg
Pressione acustica 67 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello GK 225
Capacità serbatoio 12 l
Potenza monofase Stand-by 4.2 kW / 230 V / 18.3 A
Potenza monofase PRP 3.8 kW / 230 V / 16.5 A
Peso a secco 42 Kg
Pressione acustica 67 dB(A) @ 7m

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

avviamento
elettrico

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

avviamento
elettrico

GAMMA INVERTER

ENGINE STA

GE 
5

ENGINE STA

GE 
5
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5

http://www.mosa.it/index.php/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-2000-mi-56caba57fd60887275714fef
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-3500-mi-63ee0f928a5a5678458b456a
http://www.mosa.it/index.php/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-4500-mi-5705052afd60889d12ad3150
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GAMMA
NAKED

DESIGN DALLE FORME ESSENZIALI
Realizzata con tubolare rettangolare, in colore grigio alluminio, 
la struttura che caratterizza questa nuova serie di generatori 
professionali è interamente “open frame”.

ALTERNATORI MONOFASE E TRIFASE 
D’ECCELLENZA

L’affidabilità dei generatori della serie Naked si 
completa con gli alternatori monofase e trifase

SISTEMA “OIL ALERT”
Il sistema “Oil Alert” è progettato per prevenire danni al motore provocati da una 
quantità insufficiente di olio nella coppa. Questo sistema spegne automaticamente 
il motore e ne impedisce l’avviamento, prima che il livello dell’olio scenda al di sotto 
del limite di sicurezza.
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GE 3500 HBM

GE 3500 KBM

GE 3500 MBM

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello HONDA - GX 200
Capacità serbatoio 3.1 l
Potenza monofase Stand-by 3.2 kVA (2.9 kW) / 230V / 13.9 A
Potenza monofase PRP 2.9 kVA (2.6 kW) / 230V / 12.6 A
Peso a secco 45 Kg
Pressione acustica 70 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello KOHLER CH 270 COMMAND PRO
Capacità serbatoio 4 l
Potenza monofase Stand-by 3.2 kVA (2.9 kW) / 230V / 13.9 A
Potenza monofase PRP 2.9 kVA (2.6 kW) / 230V / 12.6 A
Peso a secco 45 Kg
Pressione acustica 71 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello MOSA M225
Capacità serbatoio 5 l
Potenza monofase Stand-by 3.2 kVA (2.9 kW) / 230 V / 13.9 A
Potenza monofase PRP 2.9 kVA (2.6 kW) / 230 V / 12.6 A
Peso a secco 45 Kg
Pressione acustica 74 dB(A) @ 7m

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo
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GAMMA NAKED
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http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-3500-hbm-586e52b8fd60885a573c8ff9
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-3500-kbm-586e5487fd608847593c8ff9
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-3500-mbm-645a31a68a5a56c0458b4568
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GE 5000 BBM

GE 5000 HBM

GE 6000 YDM

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello B&S - XR1450
Capacità serbatoio 5.3 l
Potenza monofase Stand-by 5 kVA (4.5 kW) / 230V / 21.7A
Potenza monofase PRP 4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Peso a secco 57 Kg
Pressione acustica 74 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello HONDA GX 270
Capacità serbatoio 5.3 l
Potenza monofase Stand-by 4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A
Potenza monofase PRP 4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Peso a secco 56 Kg
Pressione acustica 71 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello YANMAR L 100 V
Capacità serbatoio 5.5 l
Potenza monofase Stand-by 5.7 kVA (5.1 kW) / 230V / 24.7A
Potenza monofase PRP 5 kVA (4.5 kW) / 230V / 21.7A
Peso a secco 93 Kg
Pressione acustica 74 dB(A) @ 7m

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

diesel monofase avviamento
a strappo

GAMMA NAKED

ENGINE STA

GE 
5

ENGINE STA

GE 
5

ENGINE STA

GE 
5

optional

http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-5000-bbm-58738e5afd6088fc776eeab7
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-5000-hbm-5873905efd60884e7a6eeab7
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-6000-ydm-5873af22fd608847236eeab7
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GAMMA NAKED

GE 6500 YDT

GE 7000 BBM

GE 7000 HBM

MOTORE 4-TEMPI, INIEZIONE DIRETTA, ASPIRAZIONE NATURALE
Modello YANMAR L 100 V
Capacità serbatoio 5.5 l
Potenza trifase Stand-by 6.5 kVA (5.2 kW) / 400V / 9.3A
Potenza trifase PRP 5.7 kVA (4.6 kW) / 400V / 8.2A
Potenza monofase PRP 4 kVA / 230V / 17.3A
Peso a secco 97 Kg
Pressione acustica 74 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
SENZA AVR CON AVR

Modello B&S - XR2100
Capacità serbatoio 6.6 l
Potenza monofase Stand-by 6.7 kVA (6 kW)/ 230V / 29.1A 7.2 kVA (6.5 kW)/ 230V / 31.3A
Potenza monofase PRP 5.5 kVA (5 kW)/ 230V / 23.9A 6 kVA (5.4 kW)/ 230V / 26A
Peso a secco 75 Kg
Pressione acustica 74 dB(A) @ 7m

MOTORE 4-TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE NATURALE
SENZA AVR CON AVR

Modello HONDA - GX 390
Capacità serbatoio 6.1 l
Potenza monofase Stand-by 6.7 kVA (6 kW)/ 230V / 29.1A 7.2 kVA (6.5 kW)/ 230V / 31.3A
Potenza monofase PRP 5.5 kVA (5 kW)/ 230V / 23.9A 6 kVA (5.4 kW)/ 230V / 26A
Peso a secco 76 Kg
Pressione acustica 71 dB(A) @ 7m

raffreddato 
ad aria

diesel trifase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo

raffreddato 
ad aria

benzina monofase avviamento
a strappo
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GE 
5

ENGINE STA

GE 
5

optional

optional

http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-6500-ydt-5873b7edfd6088cf2f6eeab7
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-7000-bbm-5874f961fd608888046eeab7
http://www.mosa.it/it/product/gruppi-elettrogeni-3000-giri-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-7000-hbm-5874fdd1fd6088190b6eeab7

